
 

AP SCHLAUCHROLLE 

Typ Durchmesser mm Länge mm Kapazität Motor Gewicht kg 

2100 1600 2100 400 m/6” 

700 m/5” 

1000 m/4” 

OMS 200 560 

AP Machinebouw B.V. Rutten Niederlande 0031-527 618 246 www.apmb.eu 

Technische Daten 

Die AP Schlauchrolle ist entwickelt  für den Auf– und Abwickeln von Flachlegeschläuche. Die Rolle ist 

zweiseitig hydraulisch angetrieben und ist versehen mit einer Dreipunkt-Aufhängung.  Beleuchtung kann, 

falls gewünscht, einfach montiert werden.  

 

Standard-Ausführung 

●  Robuster Rahmen 

●  Doppelseitigen Antrieb durch Hydro-Motoren 

●  Dreipunktanschluß CAT II 

●  Ohne Schlauch 

 

Zubehör 

• Beleuchtung auf der Vorder- oder der Rückseite 

• Abweichende Trommelabmessungen 

• RAL Farbe nach Wunsch 

●  Schwerer Kettentrieb 

●  2 Hydro-Motoren, gelegt in Schutz-Töpfe  

●  Breite Trommel 210 cm 

●  2 Pilotlöcher (Ø 230 mm, Tiefe 200 mm) 


